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1. APRESENTACAO

Este caderno de especificacdes tem por objetivo definir os materiais
quanto ao tipo a serem utilizados no Projeto Executivo de Estruturas
Metdlicas para Espaco Multieventos - CODEVASF.

O Projeto obedece as normas NBR8800/08(atual). NBR 6118/2014 e

NBR 6120/80 ANBT

2.ESPECIFICACAO DE MATERIAS

2.1 PERFIS METALICOS/CHAPAS

Os perfis metdlicos deverdo ser de aco MR 250, ASTM A572 GR50 ou

equivalente.

As chapas metdlicas e perfis dobrados deverdo ser do tipo A36.

Os perfis deverdo ser desengraxados, pintados com primer na espessura
de 200 microns e posteriormente pintados com esmalte sintético na
espessura de 150 microns.

2.2 SOLDAS/PARAFUSOS

As soldas devem possuir no minimo 4mm de espessura do filete, devendo
ser inspecionadas apds a conclusdo. Os elefrodos revestidos a serem
utilizados deverdo ser do tipo AWS 70xx. Para o uso de MIG/MAG utilizar ER
7056.

Parafusos que porventura forem utilizados deverdo ser do tipo A325.

2.3 TELHAS

Deverdo ser utilizadas telhas galvalume com a espessura minima de
0,50mm podendo ser pinfada ou apenas com cobertura galvanizada.
Para uso como condutor de SPDA é recomendado o uso da espessura
0,50mm.

2.4 PINTURA

A estrutura deverd receber 2 demdos de primer tipo zarcdo e
posteriormente 2 demdos de esmalte sintético na cor espegkjdo pela

arquitetura. :
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3. INSPECAO

Apods a montagem da estrutura, a mesma deverd ser inspecionada
quanto a estabilidade para autorizar a montagem das telhas e
fechamento.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos deve obedecer estritamente o projeto e as
normas técnicas do ABNT.

Qualguer modificacdo necessdria ao projeto deve ser comunicada ao
projetista por escrito e o mesmo estipulard o prazo para o servigo
solicitado.




